
INFOPRODUCTOS
CANDADOS SERIE M PROTECTED

CARACTERÍSTICAS:

USOS RECOMENDADOS

Cuerpo de acero endurecido (*con protector de gancho en los modelos 
M50S y M60S)
Gancho de acero de Borón
Sistema de cierre de doble bola de acero
Sistema de combinación con pines de acero endurecido
100.000 combinaciones distintas
Administración de llaves: Cilindro igualable y amaestrable
Cilindro antiganzúa /antipicking / antitaladro (Protector inferior)
Retención de la llave en posición apertura
Apto para ambientes húmedos
4 llaves, perfíl especial
Protector plástico inferior / 6 colores disponibles para identificación
de grupos en sistemas igualados o amaestrados

OTROS CANDADOS ODIS

SERIE 900 SERIE 500 SERIE OFF ROAD

El nuevo candado SERIE M es el Top de la línea ODIS. Gracias al cuerpo 
blindado, fabricado en acero endurecido y gancho de Borón, ofrece la 
máxima resistencia y seguridad frente a ataques físicos. Incorpora el nuevo 
sistema PROTECTED que aísla y protege el cilíndro. La SERIE M está testeada 
según los máximos estándares internacionales y la Norma Chilena.

CAN0000996          Candado Odis M60S Protected 63mm bt

CAN0000995          Candado Odis M60 Protected 63mm bt
CAN0000994          Candado Odis M50S Protected 54mm bt

CÓDIGOS             DETALLES PRODUCTOS
CAN0000992          Candado Odis M40 40 Protected 48mm bt
CAN0000993          Candado Odis M50 Protected 54mm bt
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